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TECHNICKY LIST

Neautorizovany tisk

Hydroizola¢ni folie FATRAFOL 807/V

POPIS VYROBKU

FATRAFOL 807/V je stfesni folie na bazi PVC-P s podkladni vrstvou z netkané PES textilie
o plo$né hmotnosti 180 g/mz. Folie odolava UV zéfeni a miZe byt vystavena pfimym povétrnostnim
vliviim. Jeden okraj f6lie je ponechdn bez netkané textilie pro umoznéni podélného spojovani pasu.

TECHNICKE PARAMETRY
Parametr Norma Hodnota pro danou ucinnou tloust’ku
1,50 mm 2,00 mm
Zjevné vady CSN EN 1850-2 vyhovuje vyhovuje
Piimost CSN EN 1848-2 <50 mm <50 mm
Rovinnost CSN EN 1848-2 <10 mm <10 mm
Plo$na hmotnost CSN EN 1849-2 2,12 ke/m’ 2,76 ke/m’
Vodotésnost, 400 kPa CSN EN 1928 vyhovuje vyhovuje
metoda B
Reakce na ohei CSN EN 13501-1 tiida E tiida E
Odolnost proti odlupovani ve spoji| CSN EN 12316-2 > 250 N/50 mm > 280 N/50 mm
Odolnost spoje ve smyku CSN EN 12317-2 >700 N/50 mm > 800 N/50 mm
Nejvyssi tahova sila CSN EN 12311-2 > 700 N/50 mm >950 N/50 mm
ProtaZeni pfi nejvyssi tahové sile metoda A >80 % >80 %
Odolnost proti narazu CSN EN 12691 > 1000 mm > 1250 mm
metoda A
CSN EN 12691 >2000 mm >2000 mm
metoda B
Odolnost proti statickému zatizeni | CSN EN 12730 >20kg >20kg
metoda B
Odolnost proti protrhavani CSN EN 12310-2 > 180N >220N
Odolnost proti prorustani kotenti CSN EN 13948 vyhovuje vyhovuje
FLL test
Rozm¢érova stélost CSN EN 1107-2 max. + 1 % max. + 1 %
Ohebnost za nizkych teplot CSN EN 495-5 <-25°C <-25°C

Vystaveni UV zéfeni, zvySené
teploté a vodé (5000 hodin)

CSN EN 1297

vyhovuje, stupeni 0

vyhovuje, stupeini 0

Propustnost vodni pary - faktor
difuzniho odporu p

CSN EN 1931

15000 + 30 %

15000 + 30 %

Tolerance plosné hmotnosti: -5 % / +10 %
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SCHVALENI / CERTIFIKATY

e Prohl4seni o vlastnostech a znateni CE dle CSN EN 13956:2013
e Environmentilni prohlseni o produktu (EPD) dle CSN ISO 14025

ROZMERY
Tloust’ka [mm)] Sitka [mm] Délka [m] Mnozstvi
(CSN EN 1849-2) (CSN EN 1848-2) (CSN EN 1848-2) v roli [m’] "
celkova: 1650
16 26,4
G¢inna: 1,50 volny okraj: 70 £ 10
*)
lkova: 2,1
cetkova 0 celkova: 2050
16 32,8
volny okraj: 70 + 10
ucinna: 2,00 celkova: 2050
) " . 13 26,7
celkova: 2,60 volny okraj: 70 + 10

Tolerance ucinné tloustky: -5 % / +10 %, tolerance sirky: -0,5 % / +1 %, tolerance délky: -0 % / +5 %
*)
informativni hodnota

BARVA A VZHLED

Standardni barva vrchni strany je svétle Sedd ~ RAL 7035. Dalsi barvy vrchni strany: tmavé Seda
~RAL 7012, bila ~ RAL 9010.

Barevny odstin povrchu f6lif riznych SarZi se miize mirné lisit. Drobné rozdily barevného odstinu
nejsou divodem k reklamaci félie.

FATRAFOL 807/V ma vrchni stranu s hladkym matnym povrchem, na spodni strané je netkana
textilie.

POUZITI

Pro lepené systémy, a to zejména k plnoploSnému lepeni lepidlem FATRAFIX FM na:

e vhodnou tepelné izola¢ni vrstvu (napt. PIR, EPS)
e pevnou, unosnou a dostate¢né¢ rovinnou konstrukci stfeSniho plasté (dfevovldknité desky,
vibrovany beton apod.)

Obecné se nedoporucuje lepeni na bitumenové pasy, ptipadna aplikace vzdy vyZaduje odborné
posouzeni konkrétniho podkladu.

APLIKACE

Pokladani félie FATRAFOL 807/V na stavbiach mohou provadét pouze specializované a k tomu
ucelu vySkolené firmy.

FATRAFOL 807/V se aplikuje v souladu se zasadami stanovenymi a popsanymi v Konstrukénim
a technologickém pifedpisu stieSniho hydroizola¢niho systému FATRAFOL-S (PN 5415/2011)
platném v dobé€ provadéni hydroizolace, dostupném na www.fatrafol.cz.

SKLADOVANI

Skladovat pfi teploté -5 °C aZ +30 °C. Na staveniSti je nutno chrénit vyrobek pied zne€iSténim a do
doby zpracovani se doporucuje chranit jej pfed vlivy povétrnosti.
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ViCE INFORMA Ci

Vice informaci naleznete na webovych strankdch vyrobce www.fatrafol.cz.

PRAVNI DODATEK

Zde obsazené technické idaje jsou zaloZeny na naSich soucasnych znalostech a zkuSenostech a tykaji
se pouziti vyrobku pti béZnych aplikacnich podminkéch. Informace, které jsou uvedeny v aktualnim
technickém listu, jsou poskytnuty podle zptisobu pouziti a nejsou kompletni. Pfed pouZitim tohoto
vyrobku se musi uZivatel ujistit, zda je tento vyrobek vhodny pro zamyslené pouZiti. Kromé toho by
méli vSichni uZivatelé kontaktovat prodejce nebo vyrobce tohoto vyrobku pro ziskani dopliujicich
technickych informaci tykajicich se jeho pouZiti, pokud se domnivaji, Ze informace, které maji
k dispozici, vyZaduji jakékoliv vysvétleni, at’ uz pro bézné nebo konkrétni pouziti tohoto vyrobku.
Ujistéte se prosim vzdy, Ze mate k dispozici nejnovéjsi vydani technického listu vyrobku. Ten je
spolu s dal§imi informacemi k dispozici u obchodniho nebo technického zastupce vyrobce nebo na
webovych strankach vyrobce.

VYROBCE

Fatra, a. s., tfida Tomase Bati 1541, 763 61 Napajedla, Ceskd republika
tel.: +420 577 50 3325 (1111)

e-mail: studio@fatrafol.cz

http://www.fatrafol.cz
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