PROHLASENI O VLASTNOSTECH

CiSLO: 5104920221

STAFOL 914

1atraa

1. Jedineény identifika&ni kéd typu vyrobku

STAFOL 914

Hydroizolacni félie na bazi mekceného
polyvinylchloridu (PVC-P) bez vyztuhy
uréena k hydroizolacim staveb proti
zemni vlhkosti

Fatra, a.s.

trida Tomase Bati 1541

763 61 Napajedla

IC: 27465021 DIC: CZ27465021

2. Zamyslené pouZiti

3. Vyrobce

4, Zplnomocnény zastupce

5. Systém posuzovani a ovérovani vlastnosti

Harmonizovana norma

Oznameny subjekt

Neni relevantni

2+

CSN EN 13947:2012 ed. 2

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
tiida Tomase Bati 299

763 02 Zlin - Louky,

Divize CSI - Centrum stavebniho
inZenyrstvi

IC: 47910381 DIC: CZ47910381
Oznameny subjekt ¢. 1023

7. Evropsky dokument pro posuzovani

Nenfi relevantni, na vyrobek se vztahuje
harmonizovana norma

ZAKLADNi CHARAKTERISTIKY

Parametr

Hodnota

Norma

Tloustka

Reakce na ohen

Vodotésnost, 400 kPa

Odolnost proti protrhavani
tloustka 0,50 -0,60 mm
tloustka 0,70 - 0,80 mm
tloustka 1,00 - 1,50 mm

0,50 0,60 0,70 0,80 mm
1,00 1,20 1,50 mm

tfida E
vyhovuje
250N

280N
2 100N

CSN EN 1849-2

CSN EN 13501-1

CSN EN 1928
metoda B

€SN EN 12310-1
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Pevnost spoje

tloustka 0,50 -0,60 mm
tloustka 0,70 - 0,80 mm
tloustka 1,00 - 1,50 mm

Odolnost proti narazu

> 250 N/50 mm
2 300 N/50 mm
2 350 N/50 mm

Tatra

CSN EN 12317-2

tloustka 0,50 - 0,60 mm 2 400 mm CSN EN 12691
tloustka 0,70 - 1,50 mm 2 700 mm_ - metoda A B
Odolnost proti narazu .
tloustka 0,50 - 0,60 mm > 1000 mm CSN EN 12691
tloustka 0,70 - 1,50 mm 2 1500 mm r;netoda B
Pevnost v tahu 2 12 N/mm? CSN EN 12311-2
B rvnetoda B _——
TaZnost > 180 % CSNEN 12311-2
i metoda B N
Odolnost proti statickému zatizeni 2 20 kg CSN EN 12730
E— metoda B
Vliv umélého starnuti na vodotésnost, hovuie (;‘SN EN 1296
60 kPa Vyhovd] ~ CSNEN 1928 )
Viiv chemikalii na vodotésnost, 60 kPa . CSN EN 1847
vyhovuje

(Ca(OH)2. 10% NaCl) CSN EN 1928

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o
vlastnostech se v souladu s Narizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce
uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem

Fatra, a.s. 024
tfida Tomase Bati 1541
763 61 Napajedla
A VL L R

ing. Michaela Bartunkova
technik - kvality
Napajedla, 14.11.2023
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